
 

 

FILTERS  

 

1 AUSLASSVENTIL SO DICHT WIE MÖGLICH AM 

PRE-COAT T-STÜCK MONTIEREN  

N.O. = NORMAL GEÖFFNET 
 
N.C. = NORMAL GESCHLOSSEN 
 
        = IST INKLUSIVE IN DER LIEFERUNG 
 
       

NOTE:  

ZUR KLARHEIT IST DIE POLYESTER SCHLANGE FÜR 
PNEUMATISCHE VENTILE NICHT GEZEIGT. 
 

 

 

 

 

 

 3 BEI SELBSTENTLEERENDEN 

PUMPEN DAS RÜCKSCHLAG-
VENTIL UNTERHALB 
WASSERSTAND MONTIEREN 

 

2 ENTLÜFTUNGSROHR MUSS ZWISCHEN FILTER UND 

PRE-COAT T-STÜCK UND AM HÖCHSTEN IM 

ROHRLEITUNGSSYSTEM PLATZIERT WERDEN. 

NOTWENDIGE FLANSCH TEILUNG ZUM 
ENTFERNEN DES FILTERDECKELS 

32mm ENTLÜFTUNG 2  

 

BUMP VORRICHTUNG 

VAKUUM / GEBLÄSE 

PRECOAT ENTLÜFTUNGS- 
VENTIL 

VENTIL ZUM AUFFÜLLEN VON 
PERLITE DURCH SCHLANGE 
PÅFYLDNING, MED SLANGE 

ENTLEERUNGSVENTIL MIT 
VERLÄNGERUNG (DRAIN) DIREKT 

AN FILTER MONTIEREN 

PUMPENSUMPF/ABLASS 

 

ÖL-UND WASSERAUSSCHEIDER 

MAGNETVENTILE 

DRUCKREGULIERUNG 

SCHAUGLAS 

NOTWENDIGE FLANSCHTEILUNG FÜR DAS 
EINLASSVERTEILUNGSSYSTEM ZUR KONTROLLE UND 
REINIGUNG. 

ABSPERRKLAPPE, 
GETRIEBE BETRIEBEN 

PUMPE 

PRE-COAT ROHRLEITUNGEN ZWEI 

DURCHMESSER KLEINER ALS 
WÄHLEN ALS  DURCHMESSER DER 
EINLASSROHRLEITUNGEN (NICHT 
KLEINER ALS 2”)  

 

 RÜCKSCHLAGVENTIL 

VORFILTER 

FÜLLVENTIL 
(SYSTEM FILL) 

RÜCKSCHLAGVENTIL 3 

PRE-COAT 
VENTIL 

MANOMETER 

NIPPEL 

TEILSTRÖME Z.B. UV-
SYSTEME, KLOR-,UND 

SÄUREDOSIERUNG 
U.A.HINTER AUSLASSVENTIL 

PLATZIEREN 

AUSLASS- 1 

VENTIL 

N.C. 
 

MUSS AN ABWASSERKANAL 
ANGESCHLOSSEN WERDEN 

  1/2” DRUCKLEITUNG VON KOMPRESSOR – KEIN PVC VERWENDEN! 

MANUEL BEDIENTES 
DROSSELVENTIL 

(ABSPERRUNG DES 
VORFILTERS) 

1/2” KUGELHAHN 

MANOMETER 
PANEL 

 

DRUCKLUFTGESTEUE
RTE DROSSELKLAPPE 

SCHAUGLAS 

 

HEBEANORDNUNG 

FÜR FILTERDECKEL 

VAKUUM VENTIL 

VAKUUM ENTLÜFTUNGSVENTIL 

KOMPRESSOR 

HAUPTSCHALTTAFEL 

N.O. 
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VAKUUM SCHLANGE 

ROHRLEITUNG UND 

FITTINGS FÜR GEBLÄSE 

QUICK ENTLÜFTUNGSVENTIL 

N.C. 
 

N.C. 
 

N.C. 
 

N.C. 
 

N.C. 
 

N.O. 
 

N.O. 
 

DEFENDER PRINZIPSCHEMA 

 

ZUM BASSIN 

VON 
AUSGLEICHBEHÄLTER 


